
LEISTUNG

28,4 W, 72,6 W

CCT

4000 K

LICHTSTROM

5250 lm, 11700 lm

FARBWIEDERGABE

CRI 80

ZUBEHÖR

· Trägerprofil aus Stahlblech (RAL 9016)
· Kunststoff-Blindabdeckung 1530mm 
  weiß (RAL 9016)
· Verbindungsleitung 1530mm
· Einspeiseset mit Erdungsset
· Längsverbinder
· Abhängeset
· Endkappen für Tragschiene und 
  Geräteträger

MONTAGEART

Pendel- und Anbaumontage

MEHR INFORMATIONEN

MADE IN TETTNANG

Mit dem Lichtbandsystem Ala gelingt LTS ein weiterer Fortschritt in 
Sachen Einsparung. Ala ist ein unkompliziertes System für Retail-
anwendungen und den industriellen Einsatz. Gerade durch die flexible 
Anpassung der Geräteträger über einen Drehriegel an den Tragschienen, 
lässt sich Ala beliebig montieren und bietet eine optimale Ausleuchtung 
mit sehr guter Effizienz von weit über 140 lm/W. Die unkomplizierte 
Montage und Einfachheit unterstreicht den „twist-and-go“ Gedanken.

TWIST
AND GO

ALLGEMEINE UND TECHNISCHE DETAILS

LOVE TO 
SHINE

LTS-LIGHT.COM/ALA

Förderungsfähiges Produkt
www.lts-light.com/förderung

LED-Geräteträger 
aus Stahlblech

Geräteträger lassen sich 
an beliebiger Stelle in 

Tragschiene montieren

Einfache Montage

Keine Wärmekopplung 
zwischen LED-Modulen 

und Konverter

Optik aus klarem, 
UV-beständigem PMMA 
breitstrahlend

LICHT MIT TWIST


