
Farbe Artikelnummer EAN
silber 667804 4043544771421

schwarz 667805 4043544771438

weiß 667806 4043544771445

Beschreibung
Organic Response Sensor für Pendelmontage

Sensor mit innovativer Anwesenheits-/Tageslichterkennung und integriertem

DALI PS3

Stromversorgung direkt vom LED-Betriebsgerät über 2-Draht-DALI-

Schnittstelle

Sensoren kommunizieren untereinander über proprietäre IR-Kommunikation

RF-Mesh-Kommunikation zwischen Sensor und Gateway

Gehäuserohr aus Aluminium

Stromaufnahme: 0.0172 A

Ausgang: DALI

mögliche Anzahl anschließbarer DALI-Treiber: 12

DALI-Spannung: 16 V ( min. 13.6 V - max. 18.4 V)

Umgebungstemperatur: 0 - 50 °C

Aluminiumdeckendose mit Bajonettverschluss für Schraubmontage und

Kabelabhängung (Länge: 3000 mm)

Deckendose mit Einspeisung und konfektionierter Anschlussleitung (5-adrig,

transparent)
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Hinweise
Silbernes Gehäuse auch mit schwarzem Sensor erhältlich.

Lichttechnik / Normen
Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte
Außendurchmesser 90 mm
Höhe 50 mm
Nettogewicht 0.74 kg
Bruttogewicht 0.86 kg

  

Organic Response · Organic Response Zubehör für Leuchten

ZB-OR-P SENSOR/3000
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