
ORGANIC RESPONSE 
STARTER GUIDE

Installationsanleitung für Elektriker
Um den Installationsprozess einfach und reibungslos zu gestalten, empfehlen wir dringend, vor dem Abschluss des 
Kaufs der Organic-Response-Sensoren Rücksprache mit einem LTS-Vertreter zu halten.

Installationsabstand 
Die Leuchten und Sensoren sollten in einem maximalen Abstand von 3 Metern zueinander installiert werden.

Integration mit DALI-System
Leuchten mit integrierten Organic-Response-(OR)-Sensoren dürfen nicht an einen externen DALI-Bus ange-
schlossen werden.
 
Jeder OR Verbindung/Signal steuert den LED-Treiber direkt über sein eigenes DALI-Signal. 
Jedes externe DALI-Signal – sei es von einem zentralen Steuerungssystem oder einem anderen Sensor – wird 
den Betrieb des Sensors stören und sollte daher vermieden werden.

max. 3m max. 3m max. 3m



Anpassung der Standardeinstellungen 
 
Die Organic-Response-Sensoren sind digital gesteuert und entsprechen den neuen verschärften EU-Vorschriften 
(RED Directive) zur Gewährleistung der Cybersicherheit.
Wenn Sie die Standardeinstellungen für Ihr Projekt anpassen möchten, folgen Sie bitte den nachstehenden Pro-
zess:

Unterstützung und 
Einrichtung:
 
Wenden Sie sich an Ihren 
LTS Ansprechpartner, der 
Sie bei der Registierung und 
Konfiguration der Sensoren 
für Ihr Projekt unterstützt. 

Registrierungsprozess:
 

Während des Registrie-
rungsprozesses erhalten Sie 
eine detaillierte Erklärung 
der Sensorfunktionen sowie 
eine Schritt-für-Schritt-An-
leitung zur Verwendung der 
App für die Konfiguration.

 Nach der Registrierung:
 

Nach Abschluss der 
Registrierung können Sie 
die App herunterladen 
und die Einstellungen 
jederzeit bei Bedarf an-
passen.

App-Informationen:
 
Weitere Details zur 
Organic Response Ex-
press-App finden Sie 
im nächsten Abschnitt.

Plug&Play - Standardeinstellungen 
Die Sensoren sind werkseitig mit den folgenden Standardeinstellungen vorkonfiguriert: 

Bewegung erkannt: 
Die Leuchten schalten 
sich auf 100 % Helligkeit 
ein.

Keine Bewegung 
erkannt:
Die Leuchten bleiben 
für 10 Minuten mit 
100 % Helligkeit 
eingeschaltet.

Nach 10 Minuten ohne Bewegung: 
Die Leuchten dimmen auf 10 % Hellig-
keit (gedimmtes Licht) und bleiben für 
weitere 10 Minuten auf diesem Niveau.

Nach weiteren 
10 Minuten ohne 
Bewegung:
Die Leuchten 
schalten sich 
vollständig aus.

Wird während dieses 
Prozesses erneut 
eine Bewegung 
erkannt, schalten 
die Leuchten sofort 
wieder auf 100 % 
Helligkeit.

Anleitung zur Inbetriebnahme
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Schritt 5.

Sobald Ihre Anfrage eingereicht 
wurde, informieren Sie Ihren 
LTS-Ansprechpartner, damit ihre 
Anfrage schnellstmöglich frei-
gegeben werden kann.

Schritt 4.

Geben Sie Namen des Projekts 
und den Namen des Leuchten-
herstellers ein.

Los geht’s mit der Organic Response Express App

Schritt 1.

Laden und installieren Sie die App:
Organic Response Express

Schritt 2.

Zugriff als Konfigurator anfordern 
 
Öffnen Sie die App und erstellen 
Sie ein Konto, indem Sie sich mit 
Apple, Google, LinkedIn anmel-
den oder direkt in der App ein 
neues Konto erstellen.

Schritt 3.

Nach dem Einloggen wer-
den Sie zu einem Bildschirm 
weitergeleitet, auf dem Sie 
den Zugriff als Konfigurator 
anfordern können.

Viele unserer Produkte sind mit Organic Response Technology erhältlich.
Zögern Sie nicht bei Fragen, und kontaktieren Sie uns gerne. Alles rund um unsere
Organic Response Produkte, Zubehör und Kontaktinformationen finden Sie unter 
www.lts-light.com/organic-response

LTS Licht & Leuchten GmbH
T +49 7542 9307-0
info@lts-light.com

http://www.lts-light.com/organic-response

