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PL SANIERUNG
EFFIZIENZ AUF DAUER

Ob runde oder quadratische PL-Leuchten, alle Varianten werden mit dem High-Efficiency-Sanierungskit
von LTS auf den neuesten Stand der LED-Technologie gebracht. Das bisherige Leuchtmittel kann schnell
und effizient durch den LED-Lichteinsatz ersetzt werden – dank cleverer Magnethalterung und 2-Punkt-
Schraubbefestigung, ideal für die 2-Hand-Montage. 

HIGH-EFFICIENCY-SANIERUNGSKIT FÜR IHRE PL-LEUCHTE

LICHTSANIERUNG VON LTS

2.
LED-Lichteinsatz per Magnet-

Fixierung einfach in die vor-
handene Leuchte einpassen 

und bequem mit 2 Punkt-
Schraubung fixieren.

4.
Ergebnis: Hohe Energie-

effizienz durch signifikant 
gesteigerte Lichtausbeute

bei deutlich reduziertem 
Stromverbrauch.

1.
Altes Leuchtmittel inkl.
Fassungen aus dem
Leuchtengehäuse entfernen.

3.
Moderne Acrylglasabdeckung
einfügen – mit optimierter Licht-
transmission von bis zu 92 %, 
welche perfekt an neue LED-
Einsätze angepasst ist.

GUT ZU WISSEN 
•	 Wir sanieren alle runden und quadratischen PL-Leuchten – sprechen Sie uns an!
•	 Sondergrößen und spezifische PL-Lichtlösungen auf Anfrage realisierbar.
•	 CE-Konformität und Erhalt der Betriebserlaubnis.
•	 Projektbegleitende Unterstützung durch unseren 360° LTS-Licht-Service.

WIR BERATEN SIE GERNE UND UMFASSEND

LTS-Service Technik: 
+49 7542 9307-514

LTS-Service Angebot: 
+49 7542 9307-508

Per E-Mail unter: 
anfrage@lts-light.com
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PL SANIERUNG
EFFIZIENZ AUF DAUER

PL 20 PL 22 PL 23 PL 25 PL 26 PL 27 PL 28

Sanierungskits sind standardmäßig für alle PL-25-Leuchten erhältlich:

D = 385 mm D = 475 mm D = 675 mm D = 1000 mm

SYSTEMLEISTUNG 17,7 W * 31,4 W * 66,7 W * 141,3 W *

LICHTSTROM BEI 4000 K 1980 lm 3490 lm 7350 lm 17500 lm

EFFIZIENZ BEI 4000 K 111,86 lm/W * 111,14 lm/W * 110,19 lm/W * 123,84 lm/W *

DALI Standard Standard Standard Standard

CRI 80 80 80 80

FARBTEMPERATUR 3000 K, 4000 K 3000 K, 4000 K 3000 K, 4000 K 3000 K, 4000 K

* ca.-Wert



LTS Licht & Leuchten GmbH 
Waldesch 24
88069 Tettnang
Germany

T +49 7542 9307-0
info@lts-light.com
lts-light.com ©
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