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Zum Einsetzen von Fixkonturen 
alle Blendenschieber (A) auf 
Anschlag herausziehen. 
Pull all shutters (A) completely for 
insert fixed contours. 

Im Lieferumfang enthaltene Fixkonturen  
(Kreise – siehe Abb. 1) 
Included fixed contours (circles – see fig. 1) 

Durch individuelle Einstellung der 
Blendenschieber (A) können verschie-
dene Konturen wie z.B. Rechteck, 
Trapez, Dreieck, usw. projiziert werden. 
(siehe Abb. 2 – 4) 
By individual adjustment of the shutters 
(A) various contours can be displayed 
 e.g. rectangle, trapeze, triangle – 
 see fig. 2 – 4). 

 
Fixkontur einsetzen 
und bis Anschlag in 
Fokus schieben. Auf 
Position von Fixkon-
tur achten. 
Insert fixed contour and 
push completely into 
focus. Ensure that the 
fixed contour is in the 
right position. 

Für Konturenschärfe 
Ring drehen 
Turn the ring to change 
contour sharpness. 

  

Rastnasen in Führungen schieben 
Click the latches into the guides. 

Click ! 

Bei Pfeilmarkierung 
Konturen einsetzen 
Insert the contours at the 
arrow marking. 

 


