
Coloris Réf. article EAN
argent 667481 4043544767868

noir 667482 4043544767875

blanc 667483 4043544767882

Description
appareil encastré à faible profondeur d’installation pour diverses fonctions

d’éclairage

diffusion symétrique et à large faisceau de la lumière (faisceau lumineux 60°)

très simple à entretenir

absence de radiations thermiques et UV

gestion de la chaleur via boîtier de l’appareil

groupe optique en tôle d’acier

collerette de montage en aluminium

optiques lentille en PMMA opaque

montage au plafond sans outils avec ressorts de serrage rapide

branchement au ballast par câble de l’appareil avec connecteur Wieland femelle

BST14I2F B1

ballast (convertisseur LED) intégré

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Options standard

Options spéciales

Données d'éclairage / Normes
Lampes LED Modul / CRI 80 / 3000 K

Durée de vie
L90 B50 50.000 h
L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

Puissance du système 35.3 W
Flux lumineux des luminaires 4630 lm
Rendement du système 131.16 lm/W
Rendement du module 160.00 lm/W
UGR classe ≤25
Zone de rayonnement Wide Flood
Angle de rayonnement 60°
Tension d'alimentation 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection I
Type de protection IP20

Dimensions / Poids
Longueur 600 mm
Largeur 96 mm
Hauteur 46 mm
Découpe (LxL)) 590 x 80 mm
Épaisseur plafond 1.0 - 25.0 mm
Profondeur d'encastrement 90 mm
Poids net 1.28 kg
Poids brut 1.36 kg

   

Plafonniers et suspensions rectangulaires · LUZ Montage

Encastrement

LUZ-R12 104.830.60

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 29.04.2024



Plafonniers et suspensions rectangulaires · LUZ Montage

Encastrement

LUZ-R12 104.830.60

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 29.04.2024


	Description
	Options standard
	Options spéciales
	Données d'éclairage / Normes
	Dimensions / Poids

