
Coloris Réf. article EAN
noir 655338 4043544641069

argent 655339 4043544641076

blanc 655340 4043544641083

Description
lampe linéaire pour montage sur châssis

diffusion symétrique et à large faisceau de la lumière (faisceau lumineux 60°)

très simple à entretenir

absence de radiations thermiques et UV

corps et boîtier de montage partiellement intégré en tôle d'acier

fermeture coulissante à encastrement sans outils entre le corps et le boîtier de

montage

optiques lentille en PMMA transparent très brillant

fixation du boîtier de montage à vis

borne à 5 pôles

ballast (convertisseur LED) intégré
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Observations
Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

Options standard

Options spéciales

Données d'éclairage / Normes
Lampes LED Matrix / CRI 85 / 4000 K

Durée de vie
L90 B50 50.000 h
L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

Puissance du système 60.0 W
Flux lumineux des luminaires 8220 lm
Rendement du système 137.00 lm/W
Rendement du module 159.00 lm/W
UGR classe ≤19
Angle de rayonnement 60°
Tension d'alimentation 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection I
Type de protection IP20

Dimensions / Poids
Longueur 1439 mm
Largeur 67 mm
Hauteur 58 mm
Poids net 3.13 kg
Poids brut 3.90 kg
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