
Colori Articolo n. EAN
bianco A01053 4043544634474
nero A01054 4043544634481
argento A02000 4043544672865

Descrizione
sistema di faretti da incasso flessibili costituito da cornice da incasso e teste

lampada, alimentatori compresi (teste lampada da ordinare separatamente)

cornice da incasso 3 punti luce in pressofusione di alluminio

montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione

automatica dello spessore del soffitto)

•

•

•

Note
Installazione esclusivamente in sistemi a controsoffitto.

Dimensioni / pesi
Lunghezza 500 mm
Larghezza 175 mm
Altezza 63 mm
Dimensione foro (LxL)) 490 x 170 mm
Spessore soffitto 1.0 - 25.0 mm
Peso netto 1.04 kg
Peso lordo 1.40 kg
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Accessori

ZDAS 170/490.187/490
Ausgleichsrahmen 3-flammig für Scene 2 und Scene
33
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Moduli luce

Nome Descrizione
ORYO-RS-H 201.927.NS/DALI 6°, 2700 K, 148 mm, 20.2 W , 510 lm
ORYO-RS-H 201.927.NS/DALI 6°, 2700 K, 148 mm, 20.2 W , 510 lm
ORYO-RS-H 201.930.NS/DALI 6°, 3000 K, 148 mm, 20.2 W , 530 lm
ORYO-RS-H 201.930.NS/DALI 6°, 3000 K, 148 mm, 20.2 W , 530 lm
ORYO-RS-H 201.940.NS/DALI 6°, 4000 K, 148 mm, 20.2 W , 570 lm
ORYO-RS-H 201.940.NS/DALI 6°, 4000 K, 148 mm, 20.2 W , 570 lm

ORYO-RS-H 203.927.FL/DALI 45°, 2700 K, 148 mm, 24.9 W ,
3190 lm

ORYO-RS-H 203.927.FL/DALI 45°, 2700 K, 148 mm, 24.9 W ,
3190 lm

ORYO-RS-H 203.927.MF/DALI 29°, 2700 K, 148 mm, 24.9 W ,
3010 lm

ORYO-RS-H 203.927.MF/DALI 29°, 2700 K, 148 mm, 24.9 W ,
3010 lm

ORYO-RS-H 203.930.FL/DALI 45°, 3000 K, 148 mm, 24.9 W ,
3405 lm

ORYO-RS-H 203.930.FL/DALI 45°, 3000 K, 148 mm, 24.9 W ,
3405 lm

ORYO-RS-H 203.930.MF/DALI 29°, 3000 K, 148 mm, 24.9 W ,
3205 lm

ORYO-RS-H 203.930.MF/DALI 29°, 3000 K, 148 mm, 24.9 W ,
3205 lm

ORYO-RS-H 203.940.FL/DALI 45°, 4000 K, 148 mm, 24.9 W ,
3530 lm

ORYO-RS-H 203.940.FL/DALI 45°, 4000 K, 148 mm, 24.9 W ,
3530 lm

ORYO-RS-H 203.940.MF/DALI 29°, 4000 K, 148 mm, 24.9 W ,
3315 lm

ORYO-RS-H 203.940.MF/DALI 29°, 4000 K, 148 mm, 24.9 W ,
3315 lm

ORYO-RS-H 203.927.SP/DALI 18°, 2700 K, 148 mm, 28.4 W ,
3065 lm

ORYO-RS-H 203.927.SP/DALI 18°, 2700 K, 148 mm, 28.4 W ,
3065 lm

Nome Descrizione

ORYO-RS-H 203.930.SP/DALI 18°, 3000 K, 148 mm, 28.4 W ,
3270 lm

ORYO-RS-H 203.930.SP/DALI 18°, 3000 K, 148 mm, 28.4 W ,
3270 lm

ORYO-RS-H 203.940.SP/DALI 18°, 4000 K, 148 mm, 28.4 W ,
3390 lm

ORYO-RS-H 203.940.SP/DALI 18°, 4000 K, 148 mm, 28.4 W ,
3390 lm

ORYO-RS-H 255.930.FL/DALI 36°, 3000 K, 148 mm, 46.2 W ,
5530 lm

ORYO-RS-H 255.930.FL/DALI 36°, 3000 K, 148 mm, 46.2 W ,
5530 lm

ORYO-RS-H 255.930.MF/DALI 26°, 3000 K, 148 mm, 46.2 W ,
5670 lm

ORYO-RS-H 255.930.MF/DALI 26°, 3000 K, 148 mm, 46.2 W ,
5670 lm

ORYO-RS-H 255.940.FL/DALI 36°, 4000 K, 148 mm, 46.2 W ,
5640 lm

ORYO-RS-H 255.940.FL/DALI 36°, 4000 K, 148 mm, 46.2 W ,
5640 lm

ORYO-RS-H 255.940.MF/DALI 26°, 4000 K, 148 mm, 46.2 W ,
5780 lm

ORYO-RS-H 255.940.MF/DALI 26°, 4000 K, 148 mm, 46.2 W ,
5780 lm

ORYO-RS-H 256.930.FL/DALI 36°, 3000 K, 148 mm, 52.1 W ,
6210 lm

ORYO-RS-H 256.930.FL/DALI 36°, 3000 K, 148 mm, 52.1 W ,
6210 lm

ORYO-RS-H 256.930.MF/DALI 26°, 3000 K, 148 mm, 52.1 W ,
6360 lm

ORYO-RS-H 256.930.MF/DALI 26°, 3000 K, 148 mm, 52.1 W ,
6360 lm

ORYO-RS-H 256.940.FL/DALI 36°, 4000 K, 148 mm, 52.1 W ,
6330 lm

ORYO-RS-H 256.940.FL/DALI 36°, 4000 K, 148 mm, 52.1 W ,
6330 lm

ORYO-RS-H 256.940.MF/DALI 26°, 4000 K, 148 mm, 52.1 W ,
6490 lm

ORYO-RS-H 256.940.MF/DALI 26°, 4000 K, 148 mm, 52.1 W ,
6490 lm
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