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Exzenterverschlüsse wie ab-
gebildet in Profil einführen 
insert eccentric catches in the 
profile as illustrated 

Exzenterverschlüs-
se in vorgegebener 
Richtung fest an-
ziehen 
fix eccentric cat-
ches in the direc-
tion shown 

Module 
verbinden 
connect the 
modules 







Exzenterverschlüsse in 
vorgegebener Richtung 
fest anziehen 
fix eccentric catches in 
the direction shown 

4 x Erdungsschrauben in 
gezeigter Richtung leicht 
anziehen, bis sie Kontakt mit 
dem Profil haben 
tighten the four earthing bolts 
slightly (in direction shown) 
until they have contact the 
profile 



  

STRL 690.102 

nächste Seite 
next page 

IP20  



 

 



STRL 690.120… 

Click! 

 STRL-J… STRL 690.101 

Enddeckel anbringen 
fix the end covers 

STRL 690.100.05… 

Einspeisung einstecken 
plug in the feeder 




 STRL 690.104 

Anbauklammern 
montieren 
fix the mounting 
clamps 

Profil auf Klammern setzen 
put the profile on the clamps 

Riegel schließen 
close the bolts 



STRL 690.103.03 

Drahtseilabhängung in 
Profil einführen 
insert wire-rope sus-
pension into profile 



Durchgangsverdrahtung über Stecker herstellen 
make through-wiring via simple plug connection 



 

 Folie muss 3 mm kürzer als Profillänge sein! 
Foil must be 3 mm shorter than profile length! 


