- ORYO 200 Pendel Stromschiene

ORYO-PT 203.940.SP/DALI-ST

Farbe Artikelnummer EAN
schwarz 664192 4043544733245
weil 664193 4043544733252
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ON/OFF L =163 mm, H1 = 174 mm, H2 = 27.6 mm
DALI-ST L = 260 mm, H1 = 14.0 mm, H2 = 29.0 mm
CAS L =231 mm, H1 = 12.7 mm, H2 = 29.7 mm
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Beschreibung

« Pendelleuchte mit leicht konusférmigem Lichtkopf

+ hohe Wartungsfreundlichkeit

+ keine UV-und Warmestrahlung

« Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehdor erhaltlich
« Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss

+ innovatives Warmemanagement mit formintegrierter Passivkiihlung

« High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit praziser symmetrischer
Abstrahlcharakteristik fiir optimale Lichtausbeute und Entblendung

« innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz

+ Kabelabhangung schwarz (Lénge: 1000 mm, andere Kabellangen auf Anfrage)

+ Schutzglas klar

« 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack) mit integriertem
Betriebsgerat

Hinweise

Kompatibel mit Stromschienen ONETrack und Global Trac PULSE. Nicht
kompatibel zu ONETrack Trimless Stromschienen.

Standardoptionen
= =22 ZDEAA
BAKERY MEAT CASAMBI N MF FL
Lichttechnik / Normen
Leuchtmittel LED Spot/ CRI90 / 4000 K
EPREL Lichtquellen 2093766
.90 B50 50.000 h
Lebensdauer .80 B50 100.000 h
.80 B20 50.000 h
Systemleistung 28.4W
Leuchten-Lichtstrom 3390Im
Systemeffizienz 119.36 Im/W
Moduleffizienz 170.28 Im/W
UGR Klasse =19
Abstrahlbereich Spot
Abstrahlwinkel 18°
Anteil recyceltem Aluminium 100 %
Versorgungsspannung 220-240V /50-60 Hz
Schutzklasse Il
Schutzart P20
Abmessungen / Gewichte
AuBendurchmesser 85mm
Hohe 71 mm
Durchmesser Lichtkopf 85 mm
Nettogewicht 0.95 kg
Bruttogewicht 0.99 kg
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ORYO-PT 203.940.SP/DALI-ST

- ORYO 200 Pendel Stromschiene

ORYO 200 | Pendant Track-Mounted (1xLED 28W 940/4000K 3390im 18°)

LTS

C0/C180 «cd / 1000 Im Offset [m] Cone width [m] Illuminance [Ix]
co c90  c180  C270 i NED
0° 5615 5615 5615 5615 3.0 .9 2114.9 Efficiency 121 Im/W
. Direct/Indirect 1 100% / t 0%
15 1034 1034 1034 1034 System Power 28 W
30° 365 365 | 365 365 540 155 2287,
/ \ UGR X=4H, Y=8H
45° 10 10 10 10 )
9.0 279 235.0 Reflection factors 70/50/20
60° 9 9 9 9 UGR C0/C180 19.4
% UGR C90/C270 19.4
73 Y g Y 9 12.0 / 372 \ 132.2
90° 0 0 0 0 CIE Flux Codes 98 100 100 100 100
cd / 1000 Im 15.0 i gas| | RA/CRI >90
LTS
Zubehor
ST-A 10/9000A-1-ST ST-A 20/9000A-2-ST
_ Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit E Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit
'& Datenbus '& Datenbus
(Lénge: 1000 mm) (L&nge: 2000 mm)
ST-A 30/9000A-3-ST ST-A 40/9000A-4-ST
% Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit % Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit
= Datenbus = Datenbus
(L&nge: 3000 mm) (Lange: 4000 mm)
ST-E 10/9000-1-R ST-E 20/9000-2-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
= (Lénge: 1000 mm) = (Lange: 2000 mm)
ST-E 30/9000-3-R ST-E 40/9000-4-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
= (L&nge: 3000 mm) = (L&nge: 4000 mm)
ZB-AGS 002 ZB-DAR 002
q Abblendschute a Abblenddekoring
ZB-OR GATEWAY ZB-OR-T SENSOR/DALI
Organic Response loT-Gateway Kaskadenserie e — Organic Response Sensor DALI fiir
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Stromschienenmontage
(Gehause rund)



- ORYO 200 Pendel Stromschiene @ LT S

ORYO-PT 203.940.SP/DALI-ST

Zubehor

ZB-OR-TQ SENSOR/DALI

— Organic Response Sensor DALI fiir
Stromschienenmontage
(Gehauseform rechteckig)

ZBW 89
Wabenraster
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