Einbaustrahler - Vale-Tu Round Small

VTRS 13.0527.60/DALI
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Beschreibung

« Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter

« Reflektorlinse 20° schwenkbar
+ hohe Wartungsfreundlichkeit
« keine UV-und Warmestrahlung

innovatives Warmemanagement mit Passivkiihlung

Einbautrichter und Kiihlkdrper aus Aluminiumdruckguss

Hightech-Reflektorlinse aus PMMA flir maximale Lichtausbeute und optimale

Entblendung

- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische
Anpassung der Deckenstéarke)

+ Leuchte und Betriebsgerat liber Kabel (Lange: 500 mm) fest verbunden,
Betriebsgerat fertig flir Netzanschluss

- Betriebsgerat (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen
3000 K 4000 K /—\
MF
Sonderoptionen
CASAMBI EINBAU cgﬁgﬁgs
Lichttechnik / Normen
Leuchtmittel LED Spot/ CRI 80 /2700 K
EPREL Lichtquellen 871010
.90 B50 50.000 h
Lebensdauer .80 B50 100.000 h
.80 B20 50.000 h
Systemleistung 12.0W
Leuchten-Lichtstrom 910 Im
Systemeffizienz 75.83 Im/W
Moduleffizienz 120.72 Im/W
UGR Klasse =28
Abstrahlbereich Wide Flood
Abstrahlwinkel 59°
Versorgungsspannung 220-240V /50-60 Hz
Schutzklasse Il
Schutzart IP40
Abmessungen / Gewichte
AuBendurchmesser 80 mm
Hohe 99 mm
AusschnittsmaR (@) 70 mm
Deckenstarke 10.0-15.0 mm
Einbautiefe 112 mm
Durchmesser Lichtkopf 50 mm
Nettogewicht 0.52 kg
Bruttogewicht 0.58 kg
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Einbaustrahler - Vale-Tu Round Small @ LT S

VTRS 13.0527.60/DALI

Vale-Tu Round Small (1xLED 12W 827/2700K 910Im)
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LTS
Zubehor
ZB-OR GATEWAY ZB-OR-R SENSOR/DALI
Organic Response loT-Gateway Kaskadenserie 2 Organic Response Sensor fiir Einbaumontage
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