Anbau-Downlights - Button Evo Anbau

BTN-A 301.930.MF/DALI

Farbe Artikelnummer EAN
silber 671757 4043544834355
schwarz 671758 4043544834362
weil} 671759 4043544834379
w Y
178.2 177
¥

@ LTS

Beschreibung

« O

RoHS

« Anbau-Downlight fiir individuelle Beleuchtungskonzepte

+ hohe Wartungsfreundlichkeit
+ keine UV-und Warmestrahlung

+ innovatives Warmemanagement iber Gehause (kein Kiihlkérper erforderlich)

« Spiegelreflektor aus Aluminium mit préziser symmetrischer

Abstrahlcharakteristik fiir optimale Lichtausbeute und Entblendung

+ Gehausezylinder aus Aluminium

« Frontring aus schwarzem Polycarbonat

« Schutzglas optional als Zubehor erhéltlich

« Stahlblech-Montagering mit Bajonettverschluss und Fangseil fiir

Schraubmontage
« 5-polige Anschlussklemme

- Betriebsgerat (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Standardoptionen

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel
EPREL Lichtquellen

2700 K 4000 K

Lebensdauer

Systemleistung
Leuchten-Lichtstrom
Systemeffizienz
Moduleffizienz

UGR Klasse
Abstrahlbereich
Abstrahlwinkel
Versorgungsspannung
Schutzklasse
Schutzart

Abmessungen / Gewichte

AuBendurchmesser
Hohe
Nettogewicht
Bruttogewicht
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LED Spot/CRI90 /3000 K
1024000

.90 B50 50.000 h

.80 B50 100.000 h

.80 B2050.000 h

126 W

1555Im

123.41 Im/W

136.81 Im/W

<16

Medium Flood

30°

220-240V /50-60Hz
|

P20

140 mm
178 mm
2.10 kg
220 kg



Anbau-Downlights - Button Evo Anbau @ LT S

BTN-A 301.930.MF/DALI

Button Evo | Surface-Mounted (1xLED 13W 930/3000K 1555Im 30°)

C0/C180 «cd / 1000 Im Offset [m] Cone width [m] Illuminance [Ix]
[ ) \ co Co0  C180 €270 - LED
0° 2427 2427 2427 2427 3.0 .6. 419.3 Efficiency 120 Im/W
: Direct/Indirect 1 100% / t 0%
15 1272 | 1272 (1272 | 1272 Systan pawer =
300 | 413 | 413 | 413 | a3 | [°° 3.30 1045,
UGR X=4H, Y=8H
45° 3 3 g 3 )
9.0 4.95 46.6 Reflection factors 70/50/20
60° 0 0 0 0 UGR C0/C180 15.7
o UGR €90/C270 15.7
73 Y g Y 9 12.0 6.60 26.2
90° 0 0 0 0 CIE Flux Codes 99 100 100 100 100
cd / 1000 Im 15.0 8.26 16.8 Ra/CRI =
LTS
Zubehor
ZB-OR GATEWAY ZB-OR-A SENSOR/DALI
Organic Response loT-Gateway Kaskadenserie Organic Response Sensor fiir Anbaumontage

ZBSR127.3
Schutzglas
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