Decken- und Pendelleuchten rechteckig - Pondero
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Beschreibung

@

RoHS

<

- rohrférmige Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung fiir homogenes und

blendfreies Licht am Arbeitsplatz
- Lichtanteil: direkt 93% / indirekt 7%
« Sensor integriert im Enddeckel
hohe Wartungsfreundlichkeit
keine UV- und Warmestrahlung

Gehause aus unbehandeltem Stahlblech mit Enddeckeln aus Aluminium
Doppelparabolreflektor aus seidenmatt metallisiertem Aluminium mit

Opalfilm-Lamellen zur Blendungsminimierung

« transparente Acrylglasréhre

+ Organic Response Technologie: PIR-Sensor mit Préasenz-und

Tageslichtsteuerung (alle Leuchten arbeiten als Master/Slave mit IR-

Kommunikation)

ABS

hohenverstellbare Drahtseilabh&ngung 2-fach (Lange: 1500 mm)
Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), weil3e Deckendose aus

« Betriebsgerat (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen

et
3000 K DALI

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel
Lebensdauer
Systemleistung
Leuchten-Lichtstrom
Systemeffizienz
Moduleffizienz

UGR Klasse
Versorgungsspannung
Schutzklasse
Schutzart

Abmessungen / Gewichte

Lange

Breite

Hohe
Nettogewicht
Bruttogewicht
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LED linear / CRI 80/ 4000 K
50 B50 100.000 h

350W

4350Im

124.28 Im/W

134.18 Im/W

=16
220-240V/50-60Hz

|

IP20

1678 mm
80 mm
104 mm
4.67 kg
4.92 kg
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Pondero (1xLED 35W 840/4000K 4350Im)
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